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Standardy i wymagania jakościowe
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Pakiet nr 1- Odczynniki dla mikrobiologii
W celu zapewnienia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do oferty należy dołączyć przykładowy oryginał certyfikatu kontroli jakości serii.
Wymagania:
- jakość nie gorsza niż firmy Sigma/POCH/Merck/AcrosOrganics lub równoważny
- termin ważności dostarczonych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ustalonego przez producenta lub co najmniej 3/4 daty przydatności (w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji), z wyłączeniem produktów, dla których nie określa się terminów ważności
- przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów na stronie internetowej producenta/dostawcy
- najpóźniej w dniu pierwszej dostawy należy bezpłatnie udostępnić kartę charakterystyki dostarczanych substancji lub mieszanin, dla których jest wymagana oraz dokonywać jej aktualizacji i dystrybucji zgodnie z ustawą o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2015, poz. 675) i rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 1272/2008 z 16.12.2008 r. (ewentualnie karty charakterystyki dołączyć do oferty w formie elektronicznej/nośnik CD)
- przy każdej dostawie należy zapewnić prawidłowe oznakowanie opakowań substancji i preparatów, w tym również sklasyfikowanych jako niebezpieczne; substancje i preparaty chemiczne powinny być oznakowane w sposób widoczny, umożliwiający ich identyfikację i rodzaj stwarzanych przez nie zagrożeń (wskazanych przez wymagane znaki ostrzegawcze - piktogramy)

Pakiet nr 2– Testy chemiczne
W celu zapewnienia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, do oferty należy dołączyć przykładowy oryginał certyfikatu kontroli jakości serii.
Wymagania:
- testy chemiczne muszą być nietoksyczne (bez ołowiu i metali ciężkich) oraz dawać jednoznaczną, czytelną zmianę barwnika na teście
- termin ważności dostarczonych produktów nie może być krótszy niż 2/3 terminu ustalonego przez producenta lub co najmniej 3/4 daty przydatności (w przypadku produktów nie mających wskazanej daty produkcji), z wyłączeniem produktów, dla których nie określa się terminów ważności 
- przy każdej dostawie należy dostarczyć certyfikat kontroli jakości produktu dla danej serii lub zapewnić nieodpłatny całodobowy dostęp do certyfikatów na stronie internetowej producenta/dostawcy
Pakiet 3  Wzorce chemiczne – świadectwo ze znakiem akredytacji PCA 
W celu zapewnienia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego do oferty należy dla każdego producenta załączyć przykładowe świadectwo.
Wymagania:
Dla każdego wzorca świadectwo wydane przez GUM lub ze znakiem akredytacji PCA.
Załączone do każdego wzorca świadectwo musi określać dokładną wartość stężenia i niepewność wyznaczenia tego stężenia oraz deklarować łańcuch spójności pomiarowej.
Termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy. W przypadku wzorców o terminie ważności deklarowanym przez producenta krótszym niż 1 rok, okres przydatności wzorca nie może być krótszy niż 3/4 terminu ustalonego przez producenta.
Pakiet 4  Wzorce chemiczne 
W celu zapewnienia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego do oferty należy dla każdego producenta załączyć przykładowe świadectwo.
Wymagania:
Wzorzec wyprodukowany przez producenta spełniającego wymagania normy ISO 17034 lub posiadający świadectwo ze znakiem akredytacji PCA lub innego sygnatariusza porozumienia EA MLA lub świadectwo wydane przez GUM lub NMI państwa będącego sygnatariuszem porozumienia EA MLA.
Załączone do każdego wzorca świadectwo musi określać dokładną wartość stężenia i niepewność wyznaczenia tego stężenia oraz deklarować łańcuch spójności pomiarowej. 
Na świadectwach innych niż wydane przez GUM lub akredytowane laboratoria wzorcujące musi być zawarta deklaracja o spełnieniu wymagań normy ISO 17034.
Termin przydatności nie krótszy niż 1 rok od dnia dostawy. W przypadku wzorców o terminie ważności deklarowanym przez producenta krótszym niż 1 rok, okres przydatności wzorca nie może być krótszy niż 3/4 terminu ustalonego przez producenta.
Pakiet 5 Bufory i wzorce konduktometryczne 
W celu zapewnienia, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez zamawiającego do oferty należy dla każdego producenta załączyć przykładowe świadectwo.
Wymagania:
Świadectwowydane przez GUM lub ze znakiem akredytacji PCA.
Załączone do każdego wzorca świadectwo musi określać dokładną wartość stężenia i niepewność wyznaczenia tego stężenia oraz deklarować łańcuch spójności pomiarowej.
Dla roztworów buforowych musi być podana zależność pH od temperatury w zakresie co najmniej od 10 do 35 °C.
Termin przydatności nie krótszy niż 10 miesięcy od dnia dostawy. W przypadku wzorców o terminie ważności deklarowanym przez producenta krótszym niż 1 rok, okres przydatności wzorca nie może być krótszy niż 3/4 terminu ustalonego przez producenta.
Pakiet 6 Odczynniki chemiczne
Wymagania
Odczynniki czystości czda lub wyższej. Jakość nie gorsza niż firmy POCH/Merck/Sigma-Aldrich lub równoważna.
Termin przydatności nie krótszy niż 2 lata od dnia dostawy. W przypadku odczynników o terminie ważności ustalonym przez producenta krótszym niż 2 lata, okres przydatności nie może być krótszy niż 2/3tego terminu lub co najmniej 3/4 daty przydatności w przypadku odczynników nie mających wskazanej daty produkcji. 
Do każdego odczynnika dołączone świadectwo jakości produktu dla danej serii określające czystość odczynnika. 
Najpóźniej w dniu pierwszej dostawy dla każdego odczynnika dostarczona karta charakterystyki. Ewentualnie karty charakterystyki mogą być dołączone do oferty w formie elektronicznej. 
Pakiet 7 Testy, filtry, wkłady  do zestawu Millipore 
Spełniający wymagania określone przy każdej pozycji zamówienia.
Termin przydatności nie krótszy niż 1 rok od dnia dostawy. 
Dla każdego przedmiotu zamówienia dołączony certyfikat jakości. 
Wkłady do podajnika Millipore kratkowane, sterylne, wielkość porów 0,45µm, średnica 47 mm. 600 szt. na taśmie dostosowanej do podajnika firmy Millipore. 
Pakiet 8 Testy chemiczne
Testy paskowe, z załączoną skalą (jeśli wymagana). Świadectwo jakości z określonym terminem przydatności. Termin przydatności nie krótszy niż 1 rok od dnia dostawy.
Pakiet 9 Odczynniki chemiczne
Odczynniki o klasie czystości „czysty” (co najmniej 99,0 % czystości). 
Termin przydatności nie krótszy niż 2 lata od dnia dostawy. W przypadku odczynników o terminie ważności ustalonym przez producenta krótszym niż 2 lata, okres przydatności nie może być krótszy niż 2/3 tego terminu lub co najmniej 3/4 daty przydatności w przypadku odczynników nie mających wskazanej daty produkcji.
Do każdego odczynnika dołączone świadectwo jakości produktu dla danej serii określające czystość odczynnika. 
Najpóźniej w dniu pierwszej dostawy dla każdego odczynnika dostarczona karta charakterystyki. Ewentualnie karty charakterystyki mogą być dołączone do oferty w formie elektronicznej




